
 
 

TECHNISCHES MERKBLATT                                   
 

 

     www.novatic.com Stand 2015/02 

Seite 1 / 3 

 

    DEUTSCHLAND          TSCHECHISCHE REPUBLIK       ÖSTERREICH         POLEN        RUSSLAND         FRANKREICH        INDIEN 

 

 

 

Produktbeschreibung: 

Einkomponentige wasserbasierte Versiegelung auf Basis selbstvernetzender Acrylat- Copolymer/ Polyester-Polyurethandispersion 

für Parkettfußböden in Wohnbereichen mit normaler bis starker Beanspruchung. Reinigung der durchgetrockneten Fläche bei 

Bedarf: trocken bis max. nebelfeucht.  

Anwendungsbereiche: 

Parkett- bzw. Treppenlack mit guter Beständigkeit gegen normal im Haushalt vorkommende Chemikalien und guter 

Abriebfestigkeit. 

 

Härter:     n.a. 

 

Protective Coatings 
 

 

►   Artikel Nummer:        AD56-0000B-01 
 
►   Referenzfarbton:       farblos 
►   Farbtonpalette:          auf Anfrage 
 
 
►   wasserverdünnbar 

 

►  Gute Abriebfestigkeit 

►  Leichte Verarbeitung 

 

 
 

Industrial Coatings 
 

Automotive Coatings 
 

Construction Coatings 
 

Decorative Coatings  

aquatic Parkettsiegel AD56 
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Verdünnung: 

Die Verarbeitung erfolgt in Lieferform. Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen. Einmal angetrocknete 

Lackreste können nur mit Aceton entfernt werden. 

Technische Daten: 

Flammpunkt:     

Viskosität – Originalgebinde:  ca. 50- 70s/ 4mm / 20°C 

Viskosität – bei Applikation:  ca. 50- 70s/ 4mm / 20°C 

Dichte:     ca. 1,04 g/cm² 

Mischungsverhältnis:   n.a. 

Verarbeitungszeit:   offen 

 

Trockenschichtdicken:   60 – 80 µm je Auftrag 

Glanzgrad:    semi matt 

Theoretische Ergiebigkeit:   ca. 100- 120 g/ m² pro Auftrag 

Volumenfestkörper:   ca. 32 % 

Gewichtsfestkörper:   ca. 36 % 

Org. Lösungsmittelgehalt:   < 3 % 

VOC – Gehalt:    max. 60 g/l 

Temperaturbeständigkeit:   n.a. 

   

Trockungszeiten:    

Überarbeitbar/ leichte Nutzung                  nach 24 h 

 

Die endgültige Härte und damit volle Belastbarkeit wird nach 7 Tagen erreicht; Teppiche können nach 14 Tagen aufgelegt werden. 

Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Trocknung bei +20°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65%. 

Verarbeitungstemperaturen / Luftfeuchtigkeit: 

+13°C bis +35°C, max. 65 % Luftfeuchte 

 

Die Untergrundtemperatur muss mindestens +8°C bis maximal +35°C betragen. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte nicht mehr als 

65 % betragen. 

Grundbeschichtung: 

Auftragsmenge: 

Normal strapazierter Bereich: insgesamt mindestens 300g/m² 

Stark strapazierter Bereich: insgesamt mindestens 400g/m² 

 

Vor dem letzten Auftrag erfolgt ein feiner Zwischenschliff (frühestens 8 Stunden nach dem letzten Auftrag). 

Untergrundvorbehandlung: 

Die Oberfläche muss frei von Verunreinigungen wie z.B. Öl, Salz und Feuchtigkeit sein.  
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Applikationsdaten: 

Streichen/Rollen: Die Verarbeitung mit speziell für die Verarbeitung von Wasserlack geeigneten   

                                        Applikationsgeräten erfolgt in Lieferform.  

 

Spritzen (pneumat.): Die Verarbeitung erfolgt in Lieferform. 

 

 Mindestdruck: 3,5 – 4 bar (je nach Typ und Ausführung der Spritzpistole) 

 Düse:   0,7 – 1,6 mm (je nach Typ und Ausführung der Spritzpistole) 

 

Spritzen (Airless): Düse:  0,28 – 0,33 mm 

 Druck:  mind. 180 bar  

 

Vor dem letzten Lackauftrag ist ein Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier durchzuführen. 

Lagerung und Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung /Betriebssicherheitsverordnung: 

Kindersicher, kühl aber frostfrei und trocken lagern. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen. Die sonstige Kennzeichnung nach 

der aktuell gültigen Gefahrstoffverordnung ist den zugehörigen Sicherheitsdatenblättern und Etiketten zu entnehmen. 

Lagerfähigkeit: 

ca. 24 Monate bei sachgemäßer Lagerung von +5°C bis +25°C der nicht angebrochenen Gebinde. Vor Hitze & Frost schützen! 

Sicherheits- und Schutzmaßnahmen: 

Bei der Verarbeitung sind die berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit BGR 500,  

Kapitel 2.29, sowie die aktuellen EG Sicherheitsdatenblätter, zu beachten. Im flüssigen Zustand sind die Produkte 

wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in Gewässer gelangen. 

 

Die Angaben und Empfehlungen in Wort und Schrift entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen zur 

Information des Käufers. Sie entbinden den Käufer nicht, die Produkte auf ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. Eine 

einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Hiermit verlieren alle früheren 

Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 

 

Für mehr Informationen, bitte kontaktieren Sie: 

Hallesche Lackfabrik novatic GmbH             ●         Julius-Ebeling-Strasse 2            ●          06112 Halle (Saale)            ●         Deutschland 

Telefon: 0049 (0) 345 13 16 15 - 0               ●         Telefax: 0049 (0) 345 13 16 15 - 14                 ●                 E-Mail:  halle@novatic.com 


